


Aero-East-Europe produziert und entwickelt neue Flugzeuge nach JAR VLA 21 & 23 
Standards. Die Investition in die Entwicklung der neuen SILA Serien (Serbian lndustry 
of Light Aircraft) führten zu einem leichten Schulterdecker aus Ganzmetallbauweise 
auf, dem deutschen UL-Markt.

Jedes von Aero-East-Europe gebaute Flugzeug ist gekennzeichnet durch luxuriöse 
und ausreichende Proportionen, ebenso durch die außergewöhnliche Flugstabilität. 
Unsere Flugzeuge haben auch eine beeindruckende Lebensdauer. 
Abgesehen davon kann man mit der SILA 450 C sehr komfortabel reisen, mit einer 
Reichweite von 1200 km. Sie zeichnet sich aus durch ihre Schnelligkeit und einer 
sehr stabilen Flugtrimmung. Auch unter Turbulenzen ist die SILA 450 C sehr stabil. 
Durch die geräumige und vibrationsfreie Kabine ergibt sich ein hoher Komfort. 

Ein stabiler und präziser Flug ist nicht nur die kennzeichnende Eigenschaft der SILA 
450 C, alle Produkte der Aero-East Europe Serie glänzen mit diesem Handling. Das 
Design- Konzept der Aero-East ist sicher und benutzerfreundlich. Die technischen 
Ausführungen erlauben eine niedrige Vso Lösung, die sich in kurzen Start- und 
Landestrecken äußert. Mit seinem eleganten Flugverhalten ist die SILA 450C ein 
stabiles und zuverlässiges Flugzeug und das bei fast jeder Wind- und Wetterlage. 
Seine Ausführungen sind präzise und pilotenfreundlich. 

Die SILA 450 C in ein paar Worten zusammengefasst: Bezahlbares Ganzmetallflugzeug:
elegant, verlässlich, stabil, komfortabel und gutaussehend. Die gänzlich aus Metall 
gebaute Flugzelle hat eine zertifizierte Metall - Legierung. Alle Flugzeuge werden 
mit Cr25 Mo4 und Luftfahrt zertifiziertem Aluminium gebaut. Die Qualität dieser 
Materialien, ist hier in jedem Detail präsent. 

Die Sila 450 C ist seit mehreren Jahren nach LTF UL-Richtlinien in Deutschland 
zugelassen und in vielen Ländern innerhalb und außerhalb Europas vertreten. Aero-
East-Europe bietet ihren Kunden Leistung, Attraktivität, Komfort und einen hohen 
Qualitätsstandart. Besondere Beachtung verdient die Handfertigung wobei auf 
spezielle Kundenwünsche im Bereich Farben und Innenausstattung eingegangen 
wird. Alle diese Eigenschaften und das geringe Abfluggewicht der deutschen UL - 
Klasse lassen sich in diesem Flugzeug vereinbaren.

»Leichtigkeit ohne etwas aufzugeben«

DAS UL-Flugzeug SILA 450 C

Jedes Modell der Produktion richtet sich
STRENG NACH JAR-STANDARDS.

HEBEN SIE AB MIT UNS!
Alle Flieger werden in Zusammenarbeit mit der Mechanical Engineering faculty of 

Kraljevo und Aeronautical Engineering faculty of Belgrad designt. Die Investition in die 

Weiterentwicklung der neuen SILA Serien führten zur SILA 450 C auf dem UL - Markt.

ALLGEMEINE FACTS
+ Spannweite: 9,40 m
+ Flügelfläche: 11,94 m 2

+ Länge: 6,45 m
+ Innenbreite 1,22 m
+ Tank: 2x45L Flächentank

+ 10 Liter Reservetank
+ Leergewicht ab 298 kg
+ Maximalgewicht: 472,5 kg
+ Sitzplätze: 2

SPEED FACTS
+ Mindestgeschwindigkeit: 65 km/h
+ Cruse Speed: 185km/h bei 5000 rpm
+ Höchstzulässige Geschwindigkeit: 223 km/h

ELEKTRONISCHE FACTS
+ Elektr. Höhenrudertrimmung mit Anzeige
+ Elektr. Rolltrimmung mit Anzeige
+ Elektr. Flaps

ULTRA LIGHT (UL) – FLIEGEN
in seiner modernsten Form mit Gesamtrettungs-System

Mitfliegen
Umschulen

Alpeneinweisung 
charter

Stunden sammeln


